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INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

GRUPO MICROFINISH PRESENTANDO MICROFINISH VALVES, 
INC.

El grupo Microfinish es una empresa privada, especializada 
en válvulas y automatización para la industria de procesos. Lanzamos Microfinish Valves, Inc. en Houston, Texas en 
Atendiendo a la industria de la energía, los procesos y las julio de 2010 para llevar nuestra cartera de válvulas 
industrias de recursos naturales, los principios rectores de industriales especializadas a la región clave de las 
Microfinish son: Américas. Ofrecemos la venta, soporte técnico y una 

amplia gama de inventario a nuestros mercados 
•  El compromiso personal a nuestros clientes

regionales principales. En un momento en que la 
•  Máxima calidad en todo lo que hacemos

externalización de la fabricación y diseño de control se ha 
•  La mejor tecnología disponible para todos 

vuelto común, creemos que nuestro modelo de negocio 
  nuestros productos y servicios.

de garantía de la calidad a través de la propiedad del 
diseño y en el control interno de fabricación en la India 

INTRODUCCIÓN será una combinación ganadora para con los usuarios 
finales que quieran conocer a la empresa responsable del 

El grupo Microfinish fue establecido en 1971 para la 
producto y su garantía.

fabricación de válvulas de bola, válvulas de globo de  fuelle 
sellado, válvulas de globo para el servicio de cloro, válvulas 

PRODUCTOSde globo con compuerta de retención, y las válvulas de 
guillotina. Otras válvulas fueron añadidas a la gama de 

Fabricamos los siguientes productos en diversos 
productos en años posteriores. Durante los últimos 40 años 

materiales incluyendo el acero al carbón, acero 
hemos diseñado, desarrollado y suministrado nuestros 

inoxidable, Duplex y aleaciones con alto contenido de 
productos a:

níquel:

•  Instalaciones petroleras y de gas, hidrocarburos, 
• Las válvulas de bola flotante y en muñones 

  refinerías y plantas petroquímicas
(TrunnionMounted), en construcciónfundido y •  Combustibles fósiles, nucleares y centrales de 
forjado, incluyendo multi-puertos con tres vías,   ciclo combinado
versiones enchaquetadas y versiones especiales •  Industrias fertilizantes, química y farmacéutica
para los servicios de alta temperatura criogénica                             •  Plantas procesadoras de alimentos y bebidas 

•  Válvulas de globo de fuelle sellado               vegetales 
•  Válvulas de globo para servicio de cloro •  Procesamiento de minerales y sector acerero

•  Procesadoras de pulpa y papel •  Válvulas de guillotina
•  Válvulas forjadas de compuerta, globo y 

Se nos reconoce como un fabricante de alta calidad de retención
válvulas confiables para la industria. Nuestra amplia 
experiencia ha permitido a Microfinish convertirse en un Microfinish está comprometido con la calidad total. 
importante proveedor de válvulas de bola en todo el Estrictos y eficaces sistemas de aseguramiento y control 
mundo. de  calidad han sido aplicados de acuerdo con la norma 

ISO 9001: 2000.
La tecnología industrial esta avanzando a un ritmo 
acelerado, por lo que hemos establecido un departamento 

AUTOMATIZACIÓN DE LA VÁLVULAde investigación y desarrollo equipado con laboratorios 
modernos para la realización de pruebas. 

Microfinish tiene experiencia en tecnología de 
automatización de válvulas y puede ofrecer sistemas Nuestras instalaciones de fabricación están situadas en 
completos. Nuestra amplia gama de actuadores, distintos y bien establecidos edificios con amplia 
controles y accesorios permiten a Microfinish ser una posibilidad para expansión futura. El polígono industrial en 
fuente confiable para los sistemas integrados de válvulas Hubli, India, es uno de los  más grandes, y de más rápido 
automáticas. Las válvulas Microfinish están disponibles 

desarrollo de zonas industriales en el estado de Karnataka. 
en una variedad de conjuntos de automatización, que 

La ciudad de Hubli está bien cerca a los sistemas de 
incluyen:

transporte  aéreo, ferroviario, y terrestre y está situada en 
la carretera nacional NH 4 entre Mumbai y Bangaluru,    • S i s t e m a s  n e u m á t i c o s  y  e l é c t r i c o s  d e  
India. automatización
 • Sistemas hidráulicos de automatización
En 1994  nuestra  organización fue la primera en la India, • Sistemas y válvulas de acción electro hidráulica
en recibir el prestigiado certificado ISO 9001          • Sistemas automáticos de gas y de gas sobre aceite
(Edición 1994) de parte de RWTÜV en Alemania.            • Vá lvu las  con  s i s temas  automát i cos  de  
Las válvulas Microfinish cuentan con: la certificación       encendido-apagado a control
API 6D desde Febrero – 1999; la certificación PED       • Válvulas con sistemas de automáticos de parada 
desde el 2002; la certificación SIL 3 desde el 2009;         de emergencia (ESD)
las  certificaciones  ATEX, GOST, y  TA-Luft  desde  el  • Actuadores vertical para aplicaciones especiales
2010.  • Recintos a prueba de fuego,  prueba de 
 actuadores y accesorios
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PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE 
DISEÑO

· Diseñadas y manufacturadas en API 6D

· Mínimo grosor de capa en ASME B16.34

· Diseño a prueba de fuego en API 607 y API 6FA

· Diseño del cuerpo atornillado o completamente 

soldado 

· Tres alternativas para el arreglo de losasientos

· Función de doble bloqueo y purga

· Dimensiones cara a cara en API 6D y ASME 

B16.10

· Extremos bridados y soldados con o sin transición

· Actuador montado en bridas en ISO 5211

· Operación con palanca, con engrane, eléctrica, 
neumática, hidráulica, con gas y con aceite

· Fluido de flujo bidireccional

PRUEBAS DE PRESIÓN
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

· Cumple con NACE MR0175 y MR0103 para 
servicio de Gas Amargo.

· Inyección de Sellado de Emergencia.
· Extensión de Vástago para instalaciones 

subterráneas
· Efecto de doble pistón en el asiento
· Válvulas de Bola de con asientos metálicos
· Válvulas de bola criogénicas
· Revestimiento especial en bolas y asientos 

para servicios abrasivos
· Recubrimientos especiales en el cuerpo de 

las válvulas y accesorios

ESTÁNDARES APLICADOS

Estándar de Diseño API 608
B16.34 BS EN ISO 17292

Estándar de Prueba API 6D, API 598, BS EN 
12266 ISO 5208, ASME 
B16.34

Estándar de Brida ASME B16.5

Extremos Soldados ASME B16.25

Servicio de Gas Amargo NACE MR0175 y MR0103

Estándar a Prueba de API 607, API 6FA
Fuego

API 6D, , ASME 

Niveles de 

Válvula
Prueba de Presión-psi

Clase de 

Presión

Concha 

Hidráulica*

Asiento 

Hidráulico*

Asiento 

de Aire

*Aplicable for WCB material

150

300

600

900

1500

2500

430

1110

2220

3330

5560

9255

315

815

1630

2445

4080

6790

100

100

100

100

100

100

NIVELES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 
DEL ASIENTO

Los niveles de presión y temperatura de las válvulas bola 
son determinados por los límites ya sea del cuerpo o del 
asiento. Otros factores que influyen también son los 
materiales de construcción, las propiedades del fluido y 
los parámetros de operación. Los niveles que se 
muestran en la gráfica deben ser usados sólo como guía. 
Para temperaturas menores de -20°F consulte a 
Microfinish.
Las líneas punteadas indican los niveles de presión y 
temperatura para válvulas de bola con asientos 
metálicos con vástago 316 SS. Los niveles pueden variar 
con vástagos en otros materiales.

Las válvulas bola montadas sobre muñón Los estándares de 

de Microfinish  están disponibles tanto en diseño son  API 6D y 

puerto reducido como en puerto completo,  en ASME B16.34 El 

diámetros desde 2” a 36” y clase de presión estándar a prueba 

desde 150 a 2500 ASME. Las válvulas de bola de Fuego está 

están diseñadas usando el sistema CAD más certificado por 

reciente para alcanzar los más altos niveles inspectores 

de rendimiento, confiabilidad y seguridad tal externos

como lo requiere la industria usuaria.



CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO PARA APLICACIONES CRÍTICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DEL 
ASIENTO

Bolted design

· Asientos: La zona de alivio combinada con válvulas 
de muñón con bloqueo y purga así como de asiento  
flotante garantiza un cierre hermético. Dos asientos 
independientes  con resorte reforzado  están 
siempre en contacto con la bola para proveer un 
apretado  y efectivo sello a una presión diferencial 
baja. A una presión diferencial alta el asiento aguas 
arriba  se contrae aún más contra la bola para formar 
un sello más hermético, mientras que el asiento 
aguas abajo permanece reforzado con el resorte. Los 
resortes están completamente confinados para 
evitar contacto con el fluido y la acumulación de 
residuos.

· Zona de Alivio: Este sistema está diseñado para 
ventilar automáticamente cualquier exceso de 
presión en la cavidad del cuerpo. El diseño de asiento 
flotante permite el alivio de exceso de presión aguas 
abajo.

· Doble Bloqueo y Purga: Los asientos flotantes 
proveen una función de doble bloqueo y purga 
cuando un macho de drene o una válvula de purga 
son montados en el cuerpo. La cavidad puede se 
desahogada a través de un desfogue o con 
conexiones de drene. El sellado independiente tanto 
en aguas arriba como en aguas abajo asegura un 
cierre hermético en la cavidad del cuerpo en la 
posición totalmente abierta o en la cerrada. Esta 
característica prevé la contaminación del fluido y 
detecta fugas en el asiento sin remover la válvula de 
la tubería.

· Doble Sellado (Opcional): Esto se logra a través 
de un asiento diseñado con un efecto de doble 
pistón. Si el asiento aguas arriba falla, el asiento 
aguas abajo sellará efectivamente. Este diseño de 
asiento no provee una zona de alivio para el cuerpo a 
menos que una válvula de alivio sea montada sobre él.

Double block and bleed function

Metal to metal seating
with o-ring insert

Metal to metal seating
with non metallic insert

Low emission stem 
sealing - 3 piece design
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Adjustable low emission 
stem sealing - 2 piece 

design

DISEÑO DE VÁLVULA

Las válvulas Microfinish se ajustan e incluso exceden 
los requerimientos de diseño en API 6D y ASME 
B16.34. Todas las válvulas diseñadas a prueba de 
fuego. Los niveles de presión y temperatura y las 
dimensiones de brida se encuentran conforme a ASME 
B16.34 y ASME B16.5.

La construcción atornillada de dos y tres piezas provee 
máxima rigidez para aguantar tuberías forzadas y 
facilita el mantenimiento en sitio. El diseño 
completamente soldado está también disponible.

Las configuraciones tanto de puerto reducido como de 
puerto completo están disponibles. Los extremos 
pueden ser soldados o bridados con cara realzada o 
cara anillada TRJ. 

Fully welded design

-6D0301

DN - 150
600

Double sealing on 
body joints

Sealant injection

Stem extension for 
underground installations
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Metal to metal seating

SELLO DEL VÁSTAGO DE BAJAS EMISIONES

Un sistema de doble anillo provee un sello del vástago 
excelente en condiciones normales de operación. Un 
segundo sello de grafito es retenido por un diafragma a 
prueba de fuego. El diseño de vástago a prueba de escape 
permite el reemplazo de los sellos del vástago bajo presión 
cuando la válvula está en posición tanto totalmente abierta 
como totalmente cerrada, y la presión en la cavidad ha sido 
completamente liberada. Este tipo de válvulas cumplen con 
los últimos requerimientos de emisiones fugitivas.

INYECCIÓN DE SELLANTE

Las válvulas Bola Microfinish están diseñadas y fabricadas 
para proveer un cierre hermético. Un sistema de inyección de 
sellante se puede suministrar bajo solicitud. Usando este 
sistema de inyección de sellante, se puede formar un sello de 
emergencia en caso de que haya contaminantes dañando los 
asientos (Sello Primario)  o el sello del vástago (Sello 
Secundario).  

SELLADO DOBLE

Las piezas del cuerpo están suministradas con arreglos de 
doble sellado para máxima seguridad.

BOLA MONTADA SOBRE MUÑON

Nuestro diseño estándar incluye una bola montada sobre 
muñón. Fuerzas presionando a la bola se transmiten al 
cuerpo de la válvula a través del vástago y muñón. El Teflón 
PTFE reforzado con acero impregnado en los anillos apoya la 
rotación del vástago y el muñón lo que reduce la fricción 
causada por el empuje lateral resultante de la acción de la 
presión del fluido en la bola. El resultado es un torque más 
bajo y los anillos son libres de mantenimiento.  

ANTI-ESTÁTICA

Para cumplir con los requerimientos anti-estática. Todas las 
válvulas se suministran con resortes en acero inoxidable los 
cuales aseguran una continuidad eléctrica entre la bola y el 
vástago, y entre el vástago y el cuerpo.

DISEÑO A PRUEBA DE FUEGO

Las válvulas bola montadas sobre muñón de Microfinish han 
sido diseñadas para cumplir con los estándares a prueba de 
fuego API 607 y API 6FA. Las válvulas son probadas, 
testificadas y certificadas a prueba de fuego por un 
organismo independiente.

EXTENSIÓN DEL VÁSTAGO PARA 
INSTALACIONES  SUBTERRÁNEAS

Microfinish provee válvulas con extensiones del vástago. 
Todas las líneas de sellado incluyendo de drene, de 
ventilación y de emergencia se pueden extender. Y todas las 
líneas son firmemente adjuntadas a la extensión del vástago.



COMPONENTES DE LA VÁLVULA FUNDIDA DE DOS PIEZAS
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Descripción de partida
Clase de 
Presión

Diámetros Materiales de Construcción

1

2

10

46

32

51

-

3, 4

31

13

33

37

53

70

167

Cuerpo

Cuerpo Trasero

Cubierta Superior

Bola

Vástago

Recubrimientos (Trim)

Tuercas y Tornillos 
del Cuerpo

Asiento

Resorte

Sello del Cuerpo

Sello del Asiento

Sello del Vástago

Diafragma

Collar de Empuje

Seat retainer

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

900 to 1500

150 to 600

150 to 600

2500

150 to 2500

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

2" to 

6"

8"and 

larger

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

WCB*, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M*, CF3, 

CF3M, CD4MCu, CN7M, duplex, niquel, 

y otras aleaciones 

WCB+ ENP*, LCB+ENP, 304, 304L, 316*, 

316L, CD4MCu, CN7M, y otras aleaciones 

410*, 316*, 17-4PH*, Nitronic 50*, 304, 

4140, y otras aleaciones 

ENP, estellite, carburo de tugsteno, niquel boron

B7M/2HM*, B8M/8M*, B7/2H, B8/8, B16/16

TFM*, PTFE, RPTFE, Nylon, Delrin, PEEK, 

Devlon, PCTFE, and metal

Nylon*, Delrin, PEEK, Devlon, PCTFE, and 

metal

Nylon*, Delrin, PEEK, Devlon, PCTFE, and metal

Devlon*, PEEK, and metal

Inconel X-750

Junta tipo espiral reforzada con grafito

Grafito

Grafito, Viton, other elastomers available

Teflón PTFE reforzado con metal o acero inoxidable

Vitón y otros elastómeros disponibles

* Indicar Materiales estándar

Número 
de

partida



CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO

RB =           Class 150, class 300, and class 600        FB = Puerto Reducido Puerto completo

150 300 600 150 300  600
RB FB RB FB

3x2

4x3

6x4

150,300,600

EA (Extremos bridados - Cara realzada) B ( )Extremos soldables

8x6

10x8

12x10

14x10

16x12

18x14

20x16

22x18

24x20

26x22

28x24

30x24

32x26

34x28

36x30

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

7.00

8.00

9.00

15.50

18.00

21.00

24.00

27.00

30.00

34.00

36.00

40.00*

42.00

45.00

49.00

51.00

54.00

58.00

60.00

8.50

11.12

12.00

15.88

19.75

22.38

25.50

30.00

33.00

36.00

39.00

43.00

45.00

49.00

53.00

55.00

60.00

64.00

68.00

2.91

3.94

5.91

7.91

9.92

11.93

13.15

15.16

17.17

19.17

21.18

23.19

24.92

26.93

28.94

30.67

32.68

34.41

1.93
 

1.93

2.91

3.94

5.91

7.91

9.92

9.92

11.93

13.15

15.16

17.17

19.17

21.18

23.19

23.19

24.92

26.93

28.94

11.50

14.00

17.00

22.00

26.00

31.00

33.00

35.00

39.00

43.00

47.00

51.00

55.00

57.00

61.00

65.00

70.00

76.00

82.00

8.50

11.12

12.00

18.00

20.50

22.00

25.00

30.00

33.00

36.00

39.00

43.00

45.00

49.00

53.00

55.00

60.00

64.00

68.00

8.50

11.12

12.00

18.00

20.50

22.00

25.00

30.00

33.00

36.00

39.00

43 *.00

45.00

49.00

53.00

55.00

60.00

64.00

68.00

11.50

14.00

17.00

22.00

26.00

31.00

33.00

35.00

39.00

43.00

47.00

51.00

55.00

57.00

61.00

65.00

70.00

76.00

82.00

l Diseño en 2 piezas con cuerpo fundido 

atornillado

l Cara realzada o extremos soldables

l Con operador de engranes

l  Diseño en 3 piezas con cuerpo forjado atornillado        

   o soldado.
l  Extremos bridados – Junta tipo anillo o Soldables
l  Operado con Palanca

A or B

E

A or B

E
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Construcción de 
dos piezas

Construcción de 
tres piezas

Puerto 
Clase de 
Presión

Conexión de 
Extremos

T84R2,  F2 2-36 2-36T84R3, F3 RB, FB 150 FE, WE

T85R2, F2 T85R3, F3 RB, FB 300 FE, WE

T87R2, F2 T87R3, F3 RB, FB 600 FE, WE

T89R2, F2 T89R3, F3 RB, FB 900 FE, WE

T90R2, F2 T90R3, F3 RB, FB 1500 FE, WE

T91R2, F2 T91R3, F3 RB, FB 2500 FE, WE

1-24 1-24

1-12 1-12

RB = Puerto Reducido.  FB = Puerto completo. FE = Extremos Bridados.   WE = Extremos soldables.   

2-36 2-36

2-36 2-36

1-24 1-24

Serie Diametro (in) Serie Diametro (in)

Diametro (in)

Class 2500                    

2500
RB FB RB FB

1

1.5

2

3

4

6

8

10

12

1½X1

2X1½

3X2

4X3

6X4

8X6

10X8

12X10

E

  

0.98

1.50

1.65

2.44

3.43

5.16

7.05

8.78

RB FB

12.13 *

15.24 *

17.37

23.00

26.88

36.50

40.87

50.88

56.88

12.13 *

15.12 *

17.75

22.75

26.50

36.00

40.25

50.00

56.00

0.98

1.50

1.65

2.44

3.43

5.16

7.05

8.78

10.43

8 

1. Todas las dimensiones están en pulgadas. 
2. Las dimensiones “A” y “B” están certificadas y las otras son indicativas.  
3. Las válvulas de Puerto reducido están también disponibles con puertos más pequeños de una, 
    dos, y tres dimensiones. 
4. Los pesos de las válvulas y otras dimensiones están disponibles por solicitud. 
5. * Estas dimensiones no están listadas en API 6D estándar, pero si están en BS EN 558. 
6. Las siguientes configuraciones están disponibles sobre solicitud: construcción completamente 
    soldada, diseño en acero forjado; Otros extremos bridados aparte de ASME.
7. Operadores Disponibles: Palanca, de Engranes, Actuadores; Eléctricos, Neumáticos, Hidráulicos, 
    de Gas y de Gas sobre aceite.

RB = Puerto Reducido Class 900 and class 1500                    FB = Puerto completo

Diametro (in)
E

A (Extremos bridados- 
Junta tipo anillo)

B (Extremos 
soldables)

900 1500 900 1500
RB FB RB FB RB FB

1

1¼

1½

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

0.98

1.26

1.50

1.97

2.99

4.02

5.91

7.99

10.00

12.01

12.76

14.69

16.65

18.54

22.48

0.98

1.26

1.50

1.93

2.91

3.94

5.67

7.56

9.41

11.30

12.40

14.17

15.98

17.87

21.50

1¼x1

1½x1¼

2X1½

3X2

4X3

6X4

8X6

10X8

12X10

14X10

16X12

18X14

20X16

24X20

10.00

11.00

12.00

14.62

15.12

18.12

24.12

29.12

33.12

38.12

40.88

44.88

48.50

52.50

61.75

10.00 *

11.00 *

12.00 *

14.62

18.62

21.62

28.00

33.13

39.38

45.12

50.25

55.38

10.00 *

11.00 *

12.00 *

14.50

15.00

18.00

24.00

29.00

33.00

38.00

40.50

44.50

48.00

52.00

61.00

10.00 *

11.00 *

12.00 *

14.50

18.50

21.50

27.75

32.75

39.00

44.50

49.50

54.50

1500900

 

0.98

1.26

1.50

1.97

2.99

4.02

5.91

7.99

10.00

10.00

12.01

12.76

14.69

18.54

0.98

1.26

1.50

1.93

2.91

3.94

5.67

7.56

9.41

9.41

11.30

12.40

14.17

17.87

61.39 *

66.39 *

77.62 *

60.51

65.51

76.50

Nota: Siguiendo con nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de instituir cambios en diseño, 

material, dimensiones o especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación para hacer estos cambios y 

modificaciones en los productos vendidos o por venderse. Todas las dimensiones son aproximadas, sólo con propósitos de

ilustración. Para dimensiones exactas, por favor pida un dibujo certificado.

RB = Puerto Reducido FB = Puerto completo

A (Extremos bridados- 
Junta tipo anillo)

B (Extremos 
soldables)Diametro (in)



9 

COMPONENTES DE LA VÁLVULA FORJADA DE TRES PIEZAS 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

13

 

31

32

 33 

 167

 

46

53

 

 

70

51

10

 

37

 

70

Descripción de partida
Clase de 
Presión

Diámetros Materiales de Construcción

1

2

10

46

32

51

-

3, 4

31

13

33

37

53

70

167

Cuerpo

Cuerpo Trasero

Cubierta Superior

Bola

Vástago

Recubrimientos (Trim)

Tuercas y Tornillos 
del Cuerpo

Asiento

Resorte

Sello del Cuerpo

Sello del Asiento

Sello del Vástago

Diafragma

Collar de Empuje

Seat retainer

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

900 to 1500

150 to 600

150 to 600

2500

150 to 2500

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

2" to 

6"

8"and 

larger

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

WCB+ ENP*, LCB+ENP, 304, 304L, 316*, 

316L, CD4MCu, CN7M, y otras aleaciones 

410*, 316*, 17-4PH*, Nitronic 50*, 304, 

4140, y otras aleaciones 

ENP, estellite, carburo de tugsteno, niquel boron

B7M/2HM*, B8M/8M*, B7/2H, B8/8, B16/16

TFM*, PTFE, RPTFE, Nylon, Delrin, PEEK, 

Devlon, PCTFE, and metal

Nylon*, Delrin, PEEK, Devlon, PCTFE, and 

metal

Nylon*, Delrin, PEEK, Devlon, PCTFE, and metal

Devlon*, PEEK, and metal

Inconel X-750

Junta tipo espiral reforzada con grafito

Grafito

Grafito, Viton, other elastomers available

Teflón PTFE reforzado con metal o acero inoxidable

Vitón y otros elastómeros disponibles

* Indicar Materiales estándar

Número 
de

partida

A105*, LF2, F316*, F316L, F304, F304L, 

otras aleaciones

y 
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B161-162, Industrial Estate, Gokul Road, Hubli-580 030, Karnataka, India.
Phone No: 91-836-2212404, 2210611  Fax No: 91-836-2331438 

E-mail: sales@microfinishgroup.com   Website: www.microfinishgroup.com

GLOBAL SALES OFFICES

Bengaluru

Karnataka
India

Houston

Perth

Singapore

TMBV 03: Sep 2011

Malaysia 

Contactos Teléfono Celular Correo Electrónico

Len Fruci                             817-946-2447                 lfruci@microfinishgroup.com
Presidente

Bob Hohos                          281-222-3481                bhohos@microfinishgroup.com
Vicepresidente
Ventas y Mercadeo

Gail Miller                           713-252-6547                gmiller@microfinishgroup.com
Business Development 
Manager

                                        

THE AMERICAS 

10803 Vinecrest Drive, Suite 170, Houston, Texas 77086

Tel: 281-885-4250 Fax: 281-866-0996

Website: www.microfinishvalvesinc.com

,

OFICINA CENTRAL Y 12 OFICINAS DE VENTA EN LA INDIA

Representantes autorizados en Australia y Singapur 

Ventas de válvulas industriales especializadas,

 soporte técnico,  y una amplia gama de inventario. 
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